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BR-Artikel-Nr.: 126025 (Verpackungseinheit 4 Stück) 
 
Artikel-Name: Filter 205 A2P3 R 
 
Artikel-Bezeichnung: Atemschutz-Steckfilter mit Bajonettanschluss 
 
Artikel-Art: Kombinationsfilter nach DIN EN 14387 A2-P3 
 
Schutzbereich: Atemschutz 
 
Verwendung: Paarweise in Verbindung mit Halbmaske Duetta oder Vollmaske Vista-pro 

DUPLA, 
 zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe, 
 und gegen Partikeln (R = Reusable – wieder verwendbar gegen Partikeln) 
 
Beschreibung: Zylindrisches Gehäuse mit asymmetrischem Bajonettanschluss 
 zum Anschluss an eine Doppelfiltermaske 
 
Materialien: Filtergehäuse mit Bajonettanschluss  Polypropylen, blau 
 Filtermedium Gas    Aktivkohle 
 Filtermedium Partikel    Glas-/Cellulosefaser 
 
Abmessungen: Durchmesser ca. 85 mm, Höhe ca. 65 mm 
 
Gewicht: ca. 135 Gramm pro Stück 
 
Kennzeichnung: BARIKOS BR-Logo 205 A2 P3  
 xxxx (Chargen-Nr) „yyyy/mm“ (Ende der Lagerfähigkeit) 
 CE 0158  EN 14387 
 Kennfarben   braun- weiß 
 
Handhabung: Filter erst unmittelbar vor Gebrauch auspacken (Folie entfernen) 
 und mit der Maske verbinden (Pfeile beachten)  
 
Einatemwiderstand: < 2,6 mbar bei 30 l/min konstantem Luftstrom 
 < 9,8 mbar bei 95 l/min konstantem Luftstrom 
 
Gebrauchsdauer: Die Haltbarkeit von Kombinationsfiltern ist abhängig von mehreren Faktoren 

wie 
 Konzentration der Schadgase, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, 

Arbeitsschwere, Körperhaltung u.a. und kann daher nicht vorausbestimmt 
werden. 

 Geöffnete Filter müssen spätestens nach 6 Monaten ersetzt werden. 
 
Verwendungshinweise: Die Benutzung von Atemfiltern setzt eine Grundsachkenntnis über Funktion 

und Handhabung von Atemschutzgeräten voraus. Informationen hierzu 
findet man in den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln, 
insbesondere in der BGR 190. 

 Beschädigte Filter dürfen nicht verwendet werden. 
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Normen:  DIN EN 133    Atemschutzgeräte  -  Einteilung 
  DIN EN 14387    Atemschutzgeräte  -  Gasfilter und 

Kombinationsfilter 
 
Vorschriften / Regeln: BGV A1      Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit 
            -  Unfallverhütungsvorschrift  -  Grundsätze der Prävention 
  BGR 190    Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit 
            -  BG-Regel   „Benutzung von Atemschutzgeräten“ 
 


