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BARTELS

Airsafe 2303-C RIEGER

201607 Mit Sicherheit.

Airsafe 2303-C

Persoénliche Schutzausristung

Isolierender Atemschutz

Will man trotz entfernt liegender Einsatzorte die Atemluftversorgung Uber
eine Mobile Atemluftversorgung, oder ein Druckluftnetz / Mitteldruck-
Kompressor sicherstellen, bietet sich die AIRSAFE 2203 — 2302 an. Das
System kommt ohne externe Hochdruckversorgung aus. Es kann grol3e
Entfernungen Uberbriicken und zwei Geratetrager gleichzeitig versorgen.
Bei Unterschreiten oder plotzlichem Ausfall des Versorgungsdruckes von
ca. 3,5 bar erfolgt eine automatische Umschaltung auf die integrierte
Notluftversorgung, ohne dass es zu einer Unterbrechung der
lebenswichtigen Atemluftversorgung kommt. Es ertont ein
intermittierendes, akustisches Warnsignal.

600 x 400 x 385mm

Transportkiste aus Aluminium mit Teleskopgriff
ca. 19 kg

DM 600

2 x 2l - 300 bar Composite (ca.1104 | Atemluft)
2 x 3l - 300 bar Composite (ca.1650 | Atemluft)
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