
 

Datenblatt        Druckluft-Zuführungs- 
 schlauch DZS 9 

Stand 12.2021 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte. 

 

 
 
 
Der Druckluft-Zuführungsschlauch DZS 9 leitet die Atemluft von der Entnahmestelle zum 
Druckluft-Schlauchgerät. Der Schlauch ist in verschiedenen Einzellängen lieferbar, so 
dass die im Einzelfall tatsächlich erforderliche Länge auch aus 
hintereinandergeschalteten Schläuchen zusammengestellt werden kann.  
 
Jeder Schlauch ist mit einer automatischen Atemluftkupplung und einem 
entsprechenden Stecknippel ausgerüstet. 
 
Ausführung: Atemschlauch, fertig konfektioniert, schwarze Außendecke mit 

längslaufendem blauem Streifen 
Qualität: Physiologisch unbedenklich (Lebensmittelschläuche). Es werden keine 

die Atemluft beeinflussenden Gefahrstoffe zur Herstellung des 
Schlauches verwendet. 

 
Seele: NBR schwarz 
Verstärkung: PVA 
Decke: NBR / PVC schwarz / ein laminierter blauer Längsstreifen 
Innendurchmesser: 9,5 mm 
Außendruchmesser: 19,5 mm 
Gewicht: 286 g/m 
Biegeradius: 78 mm 
Einbindung: hydraulische Einbindung mit Edelstahl-Quetschhülse 
Betriebsdruck: 10 bar 
Berstdruck: > 60 bar 
 
Beständigkeit: Gute Alterungs- und Ozonbeständigkeit. Ideal für den Einsatz beim 

Reinigen von Tanks usw. oder wenn die Außenfläche des Schlauchs 
widrigen Bedingungen ausgesetzt ist. 

 
Kennzeichnung: BARTELS RIEGER - DZS 9 - A T E M L U F T - EN 14593-1 / EN 14594 

(CLASS B) H S F - mm-jjjj - batchno 
 
Wärmebeständigkeit: „H“ entsprechend EN 14593-1 / EN 14594, -30° C bis +120° C  
Knickbeständigkeit: entsprechend EN 14593-1 / EN 14594 
Formbeständigkeit: entsprechend EN 14593-1 / EN 14594 
Flexibilität: entsprechend EN 14593-1 / EN 14594 
Zugfestigkeit: entsprechend EN 14593-1 / EN 14594; >1.000 N mit eingebundenen 

Kupplungen 
Antistatik: „S“ entsprechend EN 14593-1 / EN 14594; 10³ - 108 Ohm; mit 

eingebundenen Kupplungen 
Flammbeständig: „F“ entsprechend EN 14593-1 / EN 14594 
 
Lieferlängen: erhältlich in den Längen 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m 

beziehungsweise nach Kundenauftrag.  
 Verschiedene Kupplungssysteme ermöglichen einen vielseitigen 

Einsatz. 
 


