
 

 
 
 
Datenblatt     Druckluft-Schlauchgerät Bariline PW 

Stand 11.2023 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte. 

 

 
 
Bezeichnung: Grundgerät Bariline PW mit RVD 039W und Leibgurt 

 Persönliche Schutzausrüstung für den isolierenden Atemschutz 
 
Beschreibung: Das Grundgerät mit Regelventil und Warnpfeife gemäß  

EN 14594, besteht aus: 
 -Rundgewinde-Anschluss nach EN 148-1 mit Überschussventil, 

 -drehbarem Mitteldruckschlauch, 
 -Regelventil RVD 039W mit Mitteldruckwarnpfeife < 3bar, 
 -Edelstahl Stecknippel für Atemluft-Kupplung, 
 -Edelstahl-Zugentlastung, 
 -Leibgurt aus Gewebeband mit Kunststoff-Steckschloss 
 
Artikel-Nummer: 200669 
 
Verwendung: Die Druckluft-Schlauchgeräte mit Regelventil BARILINE PW 

wirken unabhängig von der Umgebungsatmosphäre und 
versorgen den Träger mit einem konstanten Atemluftstrom über 
einen Atemschlauch und einen geeigneten Atemanschluss (Vollmaske). Sie 
werden überwiegend eingesetzt, wenn in kontaminierter oder sauerstoffarmer 
Umgebungsatmosphäre normaler Filteratemschutz nicht mehr ausreicht oder 
wenn bei Langzeiteinsätzen erschöpfte Filter zu häufig ausgewechselt werden 
müssen (Wirtschaftlichkeit!). 

 
Normen:  DIN EN 148-1   Atemschutzgeräte - Gewinde für 
     Atemanschlüsse - Rundgewindeanschluss 
 DIN EN 14594  Atemschutzgeräte - Druckluft-Schlauchgeräte mit 

kontinuierlichem Luftstrom 
 
Technische Daten 

Min./Max. Betriebsdruck (dynamisch) 

für geschlossenes bzw. geöffnetes Regelventil:    3,0 bar 

Mindestvolumenstrom geschlossenes Regelventil (3 bar dyn.):  ca. 160 l/min 

Maximaler Volumenstrom geöffnetes Regelventil (3 bar dyn.):  > 300 l/min 

Gewicht (ohne Atemanschluss):      ca. 845 g 

Schallpegel (3 bar, Regelventil zu-offen):    < 80 dB(A) 

Max. statischer Überdruck des Druckluft-Zuführungsschlauches: 15 bar 

 

Warneinrichtung: 

Akustisches Signal:       Dauerpfeifton > 90 dB(A) 

Warnung bei Druckluftabfall:       < 3 bar dyn., einstellbar 

Ausschaltung bei wieder ansteigendem Druck:    > 3 bar dyn. 


