Datenblatt

BR-Artikel-Nr.:
Artikel-Name:
Artikel-Art:
Bauart:

Male:

Gewicht:

Vorderrader:

Lenkrollen:

Schlauchtrommeln:

Material:

Atemluftschlauch:

Hochdruck-Funktionsblock:

Schlauchverbindung:
Hochdruckminderer:
Atemluftspeicher:

Nutzbare Atemluftmenge:

Flaschenwagen
AIR2GO

201800

AIR2GO

Mobile Atemluftversorgung
Edelstahlrohrkonstruktion geschweil3t
Hohe: ca. 1850 mm

Breite: ca. 730mm

Tiefe: ca. 850mm

ohne Flaschen ca. 150 kg
maximales Gesamtgewicht: 300 kg

@ 400mm, Elastofoam-Rader

@160mm mit Totalfestesteller,
Bremssystem einstellbar

max. 2 Stick fur je max. 50m

Edelstahlblech, je ein Klappgriff, vierfache Arretierung der Trommel,

Drehdurchfiihrung in Messing

DZS 9

Mit flexiblen HD-Verbindungsschlauchen zum Anschluss an die

BARTELS
RIEGER

Mit Sicherheit.

Druckgasflaschen G5/8 - Fiill- und Einspeiseanschluss

Atemluft — Kupplungssysteme
DM1900 mit zwei Kupplungen
2x50I- Druckgasflasche 300bar

27600 Liter

bei Luftentnahme = 501/min, mittlere Arbeit: 552min Einsatzzeit
bei Luftentnahme = 100l/min, schwere Arbeit: 270min Einsatzzeit

Stand 09.2018 — Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.
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