Datenblatt

Bezeichnung:

Beschreibung:

Artikel-Nummer.:

Verwendung:

Normen:

Kennfarbe:

Materialien:

Abmessungen:

Gewicht:

Einatemwiderstand:

Lagerfahigkeit:

Handhabung:
Einsatzschwerpunkt:

Gebrauchsdauer:

BARTELS
RIEGER

Mit Sicherheit.

Atemfilter 66 A

Atemschutz-Schraubfilter A2
Gasfilter nach DIN EN 14387 — Filtertyp A — Filterklasse 2 - als
Teil eines Atemschutzgerates nach DIN EN 133 - Filtergerat

Zylindrisches Gehause mit Rundgewindeanschluss nach DIN
EN 148-1 (AuBengewinde Rd 40 x 1/7) Lufteingangsseite mit
profilierter Lochscheibe

920600

In Verbindung mit Atemanschluss - Vollmasken (DIN EN 136)
oder Halbmasken (DIN EN 140) mit Rundgewindeanschluss -
zum Schutz gegen organische Gase und Dampfe mit Siedepunkt tiber 65°C.

DIN EN 133 Atemschutzgeréte - Einteilung

DIN EN 148-1 Atemschutzgeréate - Gewinde fur Atemanschlisse -
Rundgewindeanschluss

DIN EN 14387 Atemschutzgerate - Gasfilter und Kombinationsfilter

braun (Haftetikett)

Gehause, Lochscheiben Aluminiumlegierung
Filtermedium Aktivkohl
Vliesscheiben Polypropylen
Verschlussfolie Polypropylen

Durchmesser ca. 91 m
Hohe ca. 68 mm

ca. 180 Gramm

< 1,4 mbar bei 30 I/min konstantem Luftstrom
<5,6 mbar bei 95 I/min konstantem Luftstrom

6 Jahre - ab Herstellungsdatum (vor Kélte, Hitze und Feuchtigkeit geschutzt)

Filter erst unmittelbar vor Gebrauch 6ffnen und fest in das Anschlussstiick
der Maske einschrauben.

Streichen von Farbe und Abbeizmitteln.
Organische Losemitteldampfe (Siedepunkt >65°C) unter Anderen.

Die Haltbarkeit von Gasfiltern ist abhangig von mehreren Faktoren wie
Konzentration der Schadgase, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit,
Arbeitsschwere, Kdrperhaltung u.a. und kann daher nicht vorausbestimmt
werden.

Gedffnete Filter miissen spatestens nach 6 Monaten ersetzt werden.

Stand 07.2023 — Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.
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BARTELS
RIEGER
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Datenblatt  Atemfilter 66 A

Einsatzgrenzen: gemaR technische Regeln fir Gefahrstoffe TRGS 900
»Arbeitsplatzgrenzwerte*
mit Halb-/Viertelmaske: 30-facher Arbeitsplatzgrenzwert
mit Vollmaske: 400-facher Arbeitsplatzgrenzwert
Hoéchstzulassige
Gaskonzentration: der Gasfilterklasse 2 (A2, B2, E2, K2) =
5.000 ml/m3

Verwendungshinweise: Die Benutzung von Atemfiltern setzt eine Grundsachkenntnis tber Funktion
und Handhabung von Atemschutzgeréaten voraus. Informationen hierzu
findet man in den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln,
insbesondere in der DGUV Regel 112-190.

Der Einsatz von Atemschutzgeraten bedeutet im Allgemeinen eine
zusatzliche Beanspruchung fir die atemschutzgerattragende Person.

Die meisten Atemschutzgerate machen die arbeitsmedizinische Vorsorge
gemall ,Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge® (ArbMedVV)
erforderlich.

Beschadigte Filter diirfen nicht verwendet werden.

Vorschriften / Regeln:  Verordnung (EU) 2016/425 Uber personliche Schutzausristungen
PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV)
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
BGV Al Berufsgenossenschaftliche Vorschrift fir Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit - Unfallverhiitungsvorschrift - Grundséatze der Pravention

DGUV Regel 112-190 Berufsgenossenschaftliche Regeln fur Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit - ,Benutzung von Atemschutzgeraten®

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) mit zugehdrigen Technischen Regeln fir
Gefahrstoffe (TRGS), insbesondere TRGS 402 ,Ermitteln und Beurteilen der
Gefahrdungen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition®

und weitere Technische Regeln fiir Gefahrstoffe.

Bestellangaben: Artikel-Nummer Beschreibung
920600 Gasfilter 66A
111200 Vollmaske BRK 820
111201 Vollmaske BRK 820 V
111208 Vollmaske BRK 820 G
111400 Vollmaske TR 2002 CL3
913503 Halbmaske 620N
913510 Halbmaske 620 S
912500BL Halbmaske 600
111704 Wandbehalter fir Vollimaske inklusive eines Filters
111705 Wandbehalter fur zwei Vollmasken inklusive zwei Filter
111703 Tragedose B78 fur eine Vollmaske und einen Filter

Stand 07.2023 — Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.
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