BARTELS
RIEGER

Mit Sicherheit.

Datenblatt Ubungsfilter Feuerwehr
Normaldruck-Variante

Bezeichnung: Feuerwehr-Ubungsfilter Rd40x1/7

Beschreibung: Ubungsfilter simulieren das Gewicht und den
Einatemwiderstand von Kombinationsfiltern des
Typs ABEK2P3 (DIN EN 14387)

BARIKOS-Ubungsfilter bestehen aus einem
zweiteiligen Gehause und einem Simulator-Einsatz
mit konzentrischer Bohrung

Gehéause-Oberteil mit AuRengewinde, Rd40x1/7,
zum Anschluss an eine Vollmaske und innen
liegendem Gummi-Dichtring

Artikel-Nummer: 925003

Verwendung: Einsatz-Ubungen fiir Atemschutzgeréatetrager in Verbindung mit
Vollmaske mit Rundgewinde, EN 148-1 (Normaldruckausfihrung)

Materialien: Gehause (2-teilig) Polypropylen-Copolymer, schwarz
Dichtring (im Oberteil) Styrol-Butadien-Kautschuk, schwarz
Simulator-Einsatz Polyvinylchlorid, schwarz

Abmessungen: Auf3endurchmesser (Oberteil) ca. 105 mm
Gesamt-Hohe ca. 95mm

Gewicht: ca. 370 Gramm

Einatemwiderstand: ca. 1mbar bei 30 I/min konstantem Luftstrom

ca. 11mbar bei 95 I/min konstantem Luftstrom

Handhabung: Ubungsfilter sind Filterattrappen. Sie bieten keinen Atemschutz und
durfen demzufolge nur zu Ubungszwecken benutzt werden!
Filter erst unmittelbar vor Gebrauch/Ubung fest in das Anschlussstiick
der Maske einschrauben. Die Bohrung in dem Simulator-Einsatz bewirkt
einen ahnlichen Einatemwiderstand wie bei ABEK2P3-Filtern.

Stand 12.2023 — Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.
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Kennzeichnung: 5570 und BARIKOS-BR-Logo im Gehause-Oberteil; 70 im Unterteil
Etikett ,Ubungsfilter” auf dem Geh&use-Unterteil

Gehause-Unterteil Simulator-Einsatz  Gehause-Oberteil

Gebrauch: BARIKOS-Ubungsfilter lassen sich nach jedem Einsatz reinigen und
desinfizieren

Bestellangaben: Artikel-Nummer  Beschreibung
925003 Feuerwehr-Ubungsfilter Rd40x1/7
111200 Vollmaske BRK 820
111201 Vollmaske BRK 820 V
111208 Vollmaske BRK 820 G

Stand 12.2023 — Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.
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