
 

 
 
 
Datenblatt   Druckminderer DM 1900 

Stand 11.2023 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Flaschendruckminderer reduziert den Flaschendruck auf den Arbeitsdruck des daran angeschlos-
senen Atemschutzgerätes und ist somit ein Teil eines Druckluft-Schlauchgerätes nach EN 14593-1 / EN 
14594. Sinkt der Flaschendruck unter 35 ±5 bar, schaltet der Druckminderer automatisch auf den 
Warndruck um. Zeitgleich ertönt am Druckminderer ein Warnsignal zusammen mit der direkt 
ansprechenden Warneinrichtung am Geräteträger. 
Der Luftvorrat in der Flasche kann jederzeit am Hochdruckmanometer abgelesen werden. Das 
Mitteldruckmanometer zur Anzeige des Arbeitsdrucks signalisiert auch durch Zeigerbewegungen die 
Atemtätigkeit des Geräteträgers. 
Durch die Möglichkeit das Abblaseventil auch manuell zu betätigen, kann bei geschlossenem 
Flaschenventil das ganze System entlüftet werden.  
In der Standard-Ausführung ist der Druckminderer DM 1900-MDW mit einer Mitteldruck-
Warneinrichtung ausgestattet, die auch für Druckluft-Schlauchgeräte mit kontinuierlichem 
Volumenstrom (z.B. Hauben und fremdbelüftete Schutzanzüge) geeignet ist. 
Der Druckminderer DM 1900-iMDW mit intermittierender Warneinrichtung eignet sich besonders für 
laute Arbeitsumgebungen. Zusätzlich wird hierdurch weniger Atemluft für das akustische Warnsignal 
verbraucht. 
 
 
 

DM 1900 MDW 
Mit Mitteldruck-Warneinrichtung –  

Konstanter Ton 

DM 1900 iMDW 
Mit Mitteldruck-Warneinrichtung -  

Intermittierender Ton 
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Druckminderer DM 1900-MDW, zwei Atemluftkupplungen AK2 Artikel-Nr.: 202369 

Druckminderer DM 1900-MDW, vier Atemluftkupplungen AK2 Artikel-Nr.: 202370 

Druckminderer DM 1900-iMDW, zwei Atemluftkupplungen AK2 Artikel-Nr.: 200697  

Druckminderer DM 1900-iMDW, vier Atemluftkupplungen AK2 Artikel-Nr.: 200698 

 
Technische Daten 
 

Artikel Bezeichnung 
Flaschendruckminderer DM 1900 
nach EN 14593-1 / EN 14594 

Ausführung 
Mit Drucksprung, welche die Warneinrichtung im Lungenautomaten, 
am Geräteträger und am Druckminderert aktiviert 

Warneinrichtung 
Akustische Restdruckwarnung (Warnpfeife), Mitteldruck (MDW) oder 
Intermittierende Zusatzwarneinrichtung (iMDW) 

Gehäusewerkstoff Messing, matt verchromt 

Hochdruckmanometer 0-400 bar 

Mitteldruckmanometer 0-16 bar 

Eingangsdruck max. 300 bar 

Ausgangsdruck bei 300 bar 
Flaschendruck 

4,5 – 6,2 bar (Betriebsdruck) 

Ausgangsdruck bei < 30 bar 
Flaschendruck 

7,0 – 9,0 bar (Restdruckwarnung) 

Durchflussleistung max. 1900 l/min 

Abblaseventil  Anblasen bei  > 10 bar, Vollhub bei ca. 15 bar  

Anschlussverschraubung Atemluft G5/8 

Abgänge zwei oder vier Atemluftkupplungen 

 


