BartelsRieger Druckluftfilter
fur die Atemluftaufbereitung

BARTELS
RIEGER

Mit Sicherheit.

Zur Aufbereitung von Druckluft aus einem betrieblichen
Druckluftnetz zu sauberer Atemluft stehen Druckluftfilter, zur
Wandmontage zur Auswahl. So werden die Anwender
dauerhaft und sicher mit Atemluft versorgt. Im Standard
versorgt die Wandeinheit, mit einer Luftdurchflussleistung
von 500 I/min (30 m3/h) max. zwei Atemschutzgerat tragende

Personen.
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
Typ APF23MFO APF23SMA APF73CAK
Leistung 35 m3/h 35m3/h 30 m3/h
583 |/min 583 I/min 500 I/min
Element APE26MFO APE26SMA APE70CAK
Partikel- 1um 0,01 um N/A
filtration
Restolgehalt | 0,5 mg/m3 0,01 mg/m3 | 0,003 mg/m3

Die Druckluftaufbereitung erfolgt bei allen Geraten in drei Stufen. In Stufe 1 und 2 durchstromt die Luft zwei unterschiedlich
ausgelegte Partikelfilter, die zum Entfernen von Wasseraerosolen und Schmutzpartikeln ausgelegt sind. Die erste Stufe bereinigt
grobere Aerosole und Partikel bis 1 um und Ol bis zu einem Restélgehalt von < 0,5 mg/m3. Hierdurch werden Submikro-
Partikelfilter und Aktivkohlefilter entlastet und deren Standzeit erhéht.

Die 2. Stufe bereinigt die durchstrémenden, feineren Aerosole und Partikel bis 0,01 um und Ol bis zu einem

Restolgehalt von < 0,01 mg/m3.

In der 3. Stufe, werden liber einen Adsorptions-Aktivkohle-Filter, Geriiche und Olddmpfe bis zu einem

Restolgehalt von < 0,003 mg/m?3 ausgesondert. Der fiir die anzuschlieBenden Atemschutzgerate erforderliche Arbeitsdruck kann
bei allen Gerdten liber einen verriegelbaren Druckregler eingestellt werden. Fir die Entnahme der Atemluft werden
standardmaRig AK2 Atemluft-Kupplungen verbaut.

Sollte die Luftdurchflussleistung nicht gentigen, kann auf
unseren ALW+, mit den unten aufgefiihrten Spezifikationen,
ausgewichen werden.

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
Typ APF73MFO APF73SMA APF79CAK
Leistung 90 m3/h 90 m3/h 60 m3/h
1500 I/min 1500 I/min 1000 I/min
Element APE70MFO APE70SMA APE78CAK
Partikel- 1um 0,01 um N/A
filtration
Restolgehalt | 0,5 mg/m3 0,01 mg/m3 | 0,003 mg/m3
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