
 

 
 
 
Datenblatt       Commander II 

Stand 03.2024 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte. 

 

 

 
Der bewährte Strahlerschutzhelm COMMANDER II besteht aus glasfaserverstärktem 
Polyester und ist mit einer einzigartigen Gummibeschichtung ausgestattet, welche die 
durch zurückprallende Strahlpartikel verursachten Geräusche auf ein Minimum 
reduziert.  
 
Der Helm ist als Druckluft-Schlauchgerät nach EN 14594 geprüft und führt das CE-
Zeichen.  
 
Die eingeleitete Atemluft bietet dem Anwender höchsten Schutz durch komfortablen 
Überdruck. Der gelbe Luftstromindikator zeigt an, ob der Mindestvolumenstrom 
gewährleistet ist (optische Warneinrichtung).  
 
Ein Drahtgitter und eine Vorsatzscheibe schützen das Hauptvisier und können einfach 
gewechselt werden, ohne den Helm abzulegen.  
Eine austausch- und waschbare Baumwoll-Kragendichtung erhöht den Schutzfaktor. 
Verschleißbeständige Capes oder Jacken aus Leder, Bisonyl oder Baumwolle 
schützen Brust, Rücken und Schultern des Benutzers.  
 
 

» Material:  Helm    glasfaserverstärktem Polyester 

Hauptvisier  Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere 

» Gewicht einschließlich Regelventil und Atemschlauch: 2000g 

» Strahlerschutzhelm ist in drei Ausführungen lieferbar (siehe Bestellangaben) 

» Klassifizierung: Klasse 4B 

» Hersteller: Honeywell Safety Products  

 

 

Bestellangaben: Artikel-Nummer  Artikel-Bezeichnung 

133285 COMMANDER II KO mit Bisonyl Schutzcape und 

Kragendichtung 

133286 COMMANDER II LO mit Leder Schutzcape und 

Kragendichtung 

133289 Commander II BM mit Baumwolljacke und Ärmeln 

sowie Kragendichtung 

 


