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BR-Artikel-Nr.: 202054 
 

Das Gebläsefiltergerät BARI-Air ist als filtrierendes Atemschutzgerät konzipiert und wirkt 
abhängig von der Umgebungsluft. Das BARI-Air ist für ein breites Spektrum von Anwendungen 
konzipiert, bei denen ein hohes Schutzniveau und hoher Komfort gewünscht sind. Das Gerät 
kann mit einem Visier, einer Haube oder einer Helmkombination kombiniert werden. 
 

 
 
Das Gebläsefiltergerät filtert die Umgebungsluft über drei an das Gerät angeschlossene Filter. 
Je nach Filtertyp absorbieren die Filter Partikel, Gase, Dämpfe oder Kombinationen daraus 
aus der Umgebungsluft. Nach dem Filtriervorgang wird aufbereitete Umgebungsluft, durch 
einen Schlauch, in den Gesichtsschutz geführt und steht dort als Atemluft zur Verfügung. Der 
erzeugte Überdruck verhindert, dass Schadstoffe aus der Umgebung in das Kopfstück 
eindringen. 
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Technische Daten: 
 

- Hergestellt aus chemikalienbeständigem und schlagfestem ABS-Kunststoff 
- Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku (Heavy Duty 7,8 Ah) für eine Betriebsdauer von 

mindestens 8 Stunden in jeder Kombination 
- Ladezeit von < 4 Stunden 
- Dreifaches Warnsystem: akustisch, optisch, Vibration 
- Ausgestattet mit 3 Filteranschlüssen 
- Filter mit hoher Kapazität für hohe Schadstoffkonzentrationen (5.000 ppm) 
- Option zum Verschließen eines Filteranschlusses bei 2 x P3 Filter 
- Zwei Steuertasten für Start/Stopp - optional einstellbare Durchflussmenge in 4 Stufen 

160 -220 l/min 
- Vollfarbiges LED-Display mit Durchfluss-, Batterie- und Filteranzeige in mehreren 

Sprachen 
- Vollelektronisch gesteuerter Luftstrom - automatische tägliche Kalibrierung 
- Eindringschutz in IP-Klasse IP65 
- Service-Timer für Wartungsarbeiten 
- Filterzeitschaltuhr für den Filterwechsel 

 
Mögliche Kombinationen 

Nr. Kopfhaube EN 12941 Partikelfilter Kombinationsfilter Klasse 

  
202045 

Gebläsegerät 
922404 
200525 

924400 / 924452 / 
924703 

 

1 BARI-Air Chem 3 JA P R SL 
A2P R SL / ABE2K1HgP R SL/ 

ABEK2HgP R SL 
TH3P 

2 BARI-AirVisor JA P R SL 
A2P R SL / ABE2K1HgP R SL/ 

ABEK2HgP R SL 
TH2P 

3 BARI-Visor Combi JA P R SL 
A2P R SL / ABE2K1HgP R SL/ 

ABEK2HgP R SL 
TH1P 

 


